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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA SOLUÇÃO DE TRATAMENTO

O esquema de tratamento biológico desenvolve-se segundo três linhas e foi 
dimensionado, quer em termos hidráulicos, quer em termos processuais, para 
o ano horizonte de projeto em época alta. 
Baseia-se num sistema de tratamento biológico por lamas ativadas operado em 
regime de arejamento prolongado, concretizado em três reatores biológicos 
tipo SBR (Sequencing Batch Reactors), onde o arejamento e a decantação irão 
ocorrer no mesmo orgão.
Este sistema representa uma adaptação tecnológica do sistema de lamas 
ativadas com disposição conjunta das operações de oxidação biológica e de 
decantação num único órgão. 
Em época balnear, todo o efluente tratado será desinfetado, convergindo para 
uma melhoria de qualidade do meio recetor.

INTRODUÇÃO

Considerando as condições de afluência do ano horizonte (2036), a 
remodelação e ampliação da ETAR de Esposende foi dimensionada para dar 
resposta a um equivalente populacional de 40.892 hab.eq. em época alta, e de 
22.248 hab.eq. em época baixa. A população no ano de arranque será de 
21.025 hab.eq. (51% da capacidade nominal) e 9.975 hab.eq. (24% da 
capacidade nominal), respetivamente em época alta e época baixa. 

AUTOMATIZAÇÃO, REGULAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Todo o sistema de tratamento será dotado de instrumentação para controlo e 
automatização, regulação, monitorização e armazenamento de dados, que 
permitirá a parametrização adequada à otimização da qualidade do efluente 
tratado e à minimização dos custos de exploração.

DESODORIZAÇÃO

Nos espaços fechados onde funcionem órgãos ou equipamentos 
suscetíveis de produção de odores, serão dotados de extração calculada para, 
pelo menos, cinco renovações por hora, de forma a que os caudais de 
ventilação sejam suficientes para garantir concentrações abaixo das 
concentrações aceitáveis de exposição dos colaboradores. O ar extraído do 
interior dos edifícios será submetido a desodorização utilizando filtros 
biológicos por se tratar de uma solução adequada do ponto de vista ambiental.
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